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Krycie rošty pre líniové odvodňovacie systémy MultiDrain® 
V 100 S5)/ V 100 G5) s Drainlock®, s ochranou hrán, z pozin-
kovanej ocele, antikoróznej ocele a tvárnej liatiny
svetlá šírka 10,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 100 G) podľa normy STN EN 1433

Krycí rošt s Drainlock® pre žľabové telesá a vtokové skrine 
V 100 S / V 100 G

Triedy zaťaženia D 400
	

	 stav.	 stav.	 prierez				  

	 dĺžka	 šírka	 vtoku	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/

	 cm	 cm	 cm2/m	 ks	 pal.	 číslo	 ks

dvojštrbinový SW 12 mm	 50,0	 12,3	 371	 4,0	 200	 12671	 25,00

dizajn SK, tvárná liatina 

rošt z tvárnej liatiny, s poz-	 50,0	 12,3	 433	 4,7		  12674	 26,00

dĺžnymi prútmi v mriežkovej

optike MW 41,5 x 17 mm								      

mriežkový rošt	 100,0	 12,3	 880	 5,2	 100	 12620	 82,00

MW 25 x 12,5 mm	 50,0	 12,3	 880	 2,8	 100	 12621	 48,00

pozinkovaná oceľ								      

mriežkový rošt	 100,0	 12,3	 880	 5,2	 100	 12650	 255,00

MW 25 x 12,5 mm	 50,0	 12,3	 880	 2,8	 100	 12651	 155,00

antikorózna oceľ

Triedy zaťaženia E 600

dvojštrbinový SW 12 mm	 50,0	 12,3	 371	 4,0	 200	 12671	 25,00

dizajn SK, tvárna liatina

rošt z tvárnej liatiny, s poz-	 50,0	 12,3	 433	 4,7	 200	 12674	 26,00

dĺžnymi prútmi v mriežkovej

optike MW 41,5 x 17 mm

krycí rošt z tvárnej liatiny	 50,0	 12,3	 —	 5,6	 200	 12672	 36,00	

Triedy zaťaženia F 900
Pre zaťažiteľnosť celého systému F 900 je potrebná kombinácia roštu F 900 

so žľabom V 100 G (žľab s liatinovou ochranou hrany)

dvojštrbinový SW 12 mm	 50,0	 12,3	 371	 5,5	 200	 12679	 30,00

dizajn SK, tvárna liatina

Pozn.: štrbinové rošty z pozink. ocele alebo antikoróznej ocele pre triedu zaťaženia D400 na vyžiadanie

Krycie rošty V 100 S / V 100 G

5)	 Výnimka: priečne odvodnenie na veľmi zaťažených 

komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® 

Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné pora-

denstvo.

Dvojštrbinový rošt

Mriežkový rošt

Rošt s pozdĺžnymi prútmi

Krycí rošt

		  stav.	 stav.	 stav.	 prierez	

		  dĺžka	 šírka	 výška	 vtoku	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/

		  cm	 cm	 cm	 cm2/m	 ks	 pal.	 č.	 ks

štrbinový rošt		  100,0	 13,0	 10,5	 125	 4,7		  49952	 80,00

pozinkovaná oceľ		  50,0	 13,0	 10,5	 125	 2,4		  49953	 56,00

štrbinový rošt		  100,0	 13,0	 10,5	 125	 4,7		  49958	 170,00

antikorózna oceľ		  50,0	 13,0	 10,5	 125	 2,4		  49959	 120,00

štrbinový rošt s reviznym 

otvorom, pozink. oceľ	 50,0	 12,4	 10,5	 125	 4,5		  49954	 150,00

štrbinový rošt s reviznym

otvorom antikorózna. oceľ	 50,0	 12,4	 10,5	 125	 4,5		  49960	 230,00

Štrbinové rošty z pozink. nebo nerez. ocele, s Drainlock,  
pre triedy zaťaženia A15, B125, C250 podľa STN EN 1433

V 100 Štrbinový rošt z pozinkovanej ocele
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MultiDrain® V 1505) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 15,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 150 G) podľa normy STN EN 1433

Plochý žľab MultiDrain® V 150 s Drainlock® z polymérbetónu, s integrovanou ochranou 
hrán, s bezpečnostnou drážkou ACO DRAIN® (SF), pre vodotesné kladenie

žľabové teleso 		

s ochranou hrán	 100,0	 18,5	 12,0	 12,0	 16,8	 16	 12921	 95,00	 12721	 75,00	 12821	 220,00

žľabové teleso	

s integrovaným	 100,0	 18,5	 12,0	 12,0	 16,8	 4	 12922	 116,00	 12722	 97,00	 12822	 230,00

tesnením DN 100

V 150 G V 150 S

Žľabové teleso V 150 s Drainlock® z polymérbetónu, s integrovanou ochranou hrán,  
s bezpečnostnou drážkou ACO DRAIN® (SF), pre vodotesné kladenie				  
				  
								        hrana z tvárnej liatiny  	  hrana z pozink. ocele	      hrana z antikoróznej ocele 8)

	 stav.	 stav.		  stav. výška			    5 mm		  4 mm	  4 mm	

	 dĺžka	 šírka	 začiatok	 koniec	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/

typ	 cm	 cm	 cm	 cm	 ks	 pal.	 číslo	 ks	 číslo	 ks	 číslo	 ks

0.0	 100,0	 18,5	 21,0	 21,0	 27,8	 16	 12930	 95,00	 12730	 75,00	 12830	 220,00

0.0.2 1)	 100,0	 18,5	 22,0	 22,0	 31,2	 8	 12931	 116,00	 12731	  97,00 	 12831	 230,00

0.1 3) 4)	 50,0	 18,5	 21,0	 21,0	 17,3	 8	 12932	 62,00	 12732	 52,00	 12832	 120,00

0.2 1) 3)	 50,0	 18,5	 22,0	 22,0	 17,1	 8	 12933	 67,00	 12733	 57,00	 12833	 130,00

1	 100,0	 18,5	 21,0	 21,5	 27,9	 8	 12901	 95,00	 12701	 75,00	 12801	 220,00

2	 100,0	 18,5	 21,5	 22,0	 28,9	 8	 12902	 95,00	 12702	 75,00	 12802	 220,00

3	 100,0	 18,5	 22,0	 22,5	 29,4	 8	 12903	 95,00	 12703	 75,00	 12803	 220,00

4	 100,0	 18,5	 22,5	 23,0	 30,1	 8	 12904	 95,00	 12704	 75,00	 12804	 220,00

5	 100,0	 18,5	 23,0	 23,5	 30,5	 8	 12905	 95,00	 12705	 75,00	 12805	 220,00

5.0	 100,0	 18,5	 23,5	 23,5	 30,4	 16	 12940	 95,00	 12740	 75,00	 12840	 220,00

5.0.2 1)	 100,0	 18,5	 24,5	 24,5	 35,8	 8	 12941	 116,00	 12741	 97,00	 12841	 230,00

5.1 3) 4)	 50,0	 18,5	 23,5	 23,5	 19,8	 8	 12942	 62,00	 12742	 52,00	 12842	 120,00

5.2 1) 3)	 50,0	 18,5	 24,5	 24,5	 19,5	 8	 12943	 67,00	 12743	 97,00	 12843	 130,00

6	 100,0	 18,5	 23,5	 24,0	 31,2	 8	 12906	 95,00	 12706	 75,00	 12806	 220,00

7	 100,0	 18,5	 24,0	 24,5	 31,9	 8	 12907	 95,00	 12707	 75,00	 12807	 220,00

8	 100,0	 18,5	 24,5	 25,0	 31,8	 8	 12908	 95,00	 12708	 75,00	 12808	 220,00

9	 100,0	 18,5	 25,0	 25,5	 33,2	 8	 12909	 95,00	 12709	 75,00	 12809	 220,00

10	 100,0	 18,5	 25,5	 26,0	 34,1	 8	 12910	 95,00	 12710	 75,00	 12810	 220,00

10.0	 100,0	 18,5	 26,0	 26,0	 32,7	 16	 12950	 95,00	 12750	 75,00	 12850	 220,00

10.0.2 1)	 100,0	 18,5	 27,0	 27,0	 36,5	 8	 12951	 116,00	 12751	 97,00	 12851	 230,00

10.1 3) 4)	 50,0	 18,5	 26,0	 26,0	 20,2	 8	 12952	 62,00	 12752	 52,00	 12852	 120,00

10.2 1) 3)	 50,0	 18,5	 27,0	 27,0	 20,0	 8	 12953	 67,00	 12753	 57,00	 12853	 130,00

15.0	 100,0	 18,5	 28,5	 28,5	 35,1	 8	 12960	 95,00	 12760	 75,00	 12860	 220,00

15.0.2 1)	 100,0	 18,5	 29,5	 29,5	 38,4	 4	 12961	 116,00	 12761	 97,00	 12861	 230,00

15.1 3) 4)	 50,0	 18,5	 28,5	 28,5	 21,3	 8	 12962	 62,00	 12762	 52,00	 12862	 120,00

15.2 1) 3)	 50,0	 18,5	 29,5	 29,5	 21,1	 8	 12963	 67,00	 12763	 57,00	 12863	 130,00

20.0	 100,0	 18,5	 31,0	 31,0	 36,1	 8	 12970	 95,00	 12770	 75,00	 12870	 220,00

20.0.2 1)	 100,0	 18,5	 32,0	 32,0	 40,9	 4	 12971	 116,00	 12771	 97,00	 12871	 230,00

20.1 3) 4)	 50,0	 18,5	 31,0	 31,0	 22,7	 8	 12972	 62,00	 12772	  52,00 	 12872	 120,00

20.2 1) 3)	 50,0	 18,5	 32,0	 32,0	 22,5	 8	 12973	 67,00	 12773	 57,00	 12873	 130,00
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1)	 So spodným odtokom (otvoreným) DN 100 a s integrovaným britvovým labyrintovým tesnením

	 pre vodotesné pripojenie ku kanalizačnému potrubiu.
3)	 Žľabové teleso s bočným predtvarovaním pre rohové spoje, T-spoje a krížové spoje.
4)	 S predtvarovaním pre zvislý odtok DN 100.
5)	 Výnimka: priečne odvodnenie na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

Žľabové teleso V 150 z polymérbetónu

s integrovanou ochranou hrán

Krycie rošty viď. strana 47.

Typ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10

Rozmery žľabového telesa V 150, 1 m

Typ 0.2/ 5.2/ 10.2/ 20.2

Rozmery žľabového telesa V 150, 0,5 m

MultiDrain® V 1505) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 15,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 150 G) podľa normy STN EN 1433

Typ 0.1/ 5.1/ 10.1/ 20.1

Rozmery žľabového telesa V 150, 0,5 m

Rozmery plochého žľabu V 150, stavebná výška 12 cm

s predtvarovaním 150 DN 150 so vstavaným tesnením
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5)	 Výnimka: priečne odvodneníe na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

MultiDrain® V 1505) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 15,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 150 G) podľa normy STN EN 1433

Kombinovaná čelná stena z polymérbetónu, s ochranou hrán, pre začiatok a koniec 
žľabu								      

typ 0. - 20.				    3,0	 20	 12985	 15,00	 12785	 11,00	 12885	 20,00

Vtoková skriňa, jednodielna V 150 s Drainlock®, z polymérbetónu, s integrovanou ochra-
nou hrán, lapač nečistôt, s prípojnou šablónou až do stavebnej výšky 20., s integrovaným 
britvovým labyrintovým tesnením DN 150 alebo DN 200
							     
								        hrana z tvárnej liatiny  	   hrana z pozink. ocele	    hrana z antikoróznej ocele8)

		  stav.	 stav.	 stav.			    5 mm		  4 mm	  4 mm	

		  dĺžka	 šírka	 výška	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/

typ		  cm	 cm	 cm	 ks	 pal.	 číslo	 ks	 číslo	 ks	 číslo	 ks

vtoková skriňa DN 150	 50,0	 18,5	 61,0	 36,4	 8	 12991	 225,00	 12791	 190,00	 12891	 370,00

vtoková skriňa DN 200	 50,0	 18,5	 61,0	 36,4	 8	 12992	 225,00	 12792	 190,00	 12892	 370,00

Kombinovaná čelná stena z polymérbetónu, s ochranou hrán, pre ploché žľaby, pre 
začiatok a koniec žľabu
							     
				    1,5	 20	 12980	 15,00	 12780	 11,00	 12880	 20,00

Čelná stena pre koniec žľabu z polymérbetónu, s integrovaným britvovým labyrintovým
tesnením, s ochranou hrán, pre pripojenie DN 150

pre stavebnú výšku 0.				    2,3	 6	 12986	 31,00	 12786	 26,00	 12886	 50,00

pre stavebnú výšku 5.				    2,7	 6	 12987	 31,00	 12787	 26,00	 12887	 50,00

pre stavebnú výšku 10.				    3,0	 6	 12988	 31,00	 12788	 26,00	 12888	 50,00

pre stavebnú výšku 15.				    3,6	 6	 12989	 31,00	 12789	 26,00	 12889	 50,00

pre stavebnú výšku 20.				    4,0	 6	 12990	 31,00	 12790	 26,00	 12890	 50,00

ACO DRAIN® stropný diel DN 100, antikorózna oceľ, s tlakovou prírubou pre hydroizoláciu

				    kg/	 obj.	 EUR/

				    ks	 číslo	 ks	

pre MultiDrain®				    5,0	 01043	 240,00
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Vtoková skriňa V 150 Rozmery vtokovej skrine V 150

Čelná stena s ochranou hrán, s britvovým labyrintovým 

tesnením

MultiDrain® V 1505) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 15,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 150 G) podľa normy STN EN 1433

Hák na rošty ACO DRAIN®

Prechodový kus pre prechod 5 cm

Prechodový kus pre prechod 2,5 cm

Adaptér na zmenu smeru toku 

Bočný pohľad s 
prípojkou DN 150

DN 150 / DN 200
so vstavaným tesnením

ACO DRAIN® stropný diel DN 100
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Hák na rošty pre krycie rošty s Drainlock®

								      
hák pre zdvíhanie						    

krycích roštov				    0,25		  01290	 14,00	 01290	 14,00	 01290	 14,00

Adaptér na zmenu smeru toku z polymérbetónu s ochranou hrán 					  
		
vhodný pre typ 0.				    1,2	 6	 12993	 23,00	 12793	 17,00	 12893	 30,00

vhodný pre typ 5.				    1,4	 6	 12994	 23,00	 12794	 17,00	 12894	 30,00

vhodný pre typ 10.				    1,7	 6	 12995	 23,00	 12795	 17,00	 12895	 30,00

vhodný pre typ 15.				    1,9	 6	 12996	 23,00	 12796	 17,00	 12896	 30,00

vhodný pre typ 20.				    2,0	 6	 12997	 23,00	 12797	 17,00	 12897	 30,00

Pachový uzáver (PVC) pre vtokovú skriňu DN 150
								      
pachový uzáver						      02638	 30,00	 02638	 30,00	 02638	 30,00

5)	 Výnimka: priečne odvodneníe na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

MultiDrain® V 1505) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 15,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 150 G) podľa normy STN EN 1433

Prechodový kus na premostenie výškových rozdielov pri kladení v stupňovitom spáde
							     
								        hrana z tvárnej liatiny 	  hrana z pozink. ocele	    hrana z antikoróznej ocele8)

		  stav.	 stav.	 stav.			    5 mm		  4 mm	  4 mm	

		  dĺžka	 šírka	 výška	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/

typ		  cm	 cm	 cm	 ks	 pal.	 číslo	 ks	 číslo	 ks	 číslo	 ks

prechodový kus vhodný pre	

prechod z 0. na 5.	

prechod z 5. na 10.	

prechod z 10. na 15.	

prechod z 15. na 20.				    0,5	 10	 13000	 16,00	 13000	 16,00	 13000	 16,00

prechodový kus vhodný pre	

prechod z 0. na 10.	

prechod z 10. na 20.				    1,3	 10	 13001	 16,00	 13001	 16,00	 13001	 16,00
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Krycie rošty pre líniové odvodňovacie systémy  
MultiDrain® V 150 S5)/ V 150 G5) s Drainlock®, s ochranou 
hrán, z pozinkovanej ocele, antikoróznej ocele a tvárnej 
liatiny
svetlá šírka 15,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 150 G) podľa normy STN EN 
1433

5)	 Výnimka: priečne odvodneníe na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

Krycí rošt s Drainlock® pre žľabové telesá a vtokové skrine
V 150 S / V 150 G

Trieda zaťaženia C 250
	

	 stav.	 stav.	 prierez			 

	 dĺžka	 šírka	 vtoku	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/

	 cm	 cm	 cm2/m	 ks	 pal.	 číslo	 ks

dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 17,3	 578	 6,0	 96	 13070	 26,00

rošt z tvárnej liatiny, s poz-	 50	 17,3	 595	 5,3	 96	 13073	 26,00

dĺžnymi prútmi v mriežkovej 

optike MW 41,5 x 18 mm                                               						    

mriežkový rošt	 100	 17,3	 1151	 7,4	 100	 13018	 96,00

MW 20 x 25 mm	 50	 17,3	 1151	 3,7	 48	 13019	 56,00

pozinkovaná oceľ								      

mriežkový rošt	 100	 17,3	 1151	 7,4	 40	 13048	 395,00

MW 20 x 25 mm	 50	 17,3	 1151	 3,7	 24	 13049	 208,00

antikorózna oceľ								      

	Pozn.: štrbinové rošty z pozink. alebo antikoróznej ocele, pre triedy zaťaženia A15 až C250 – informácie na vyžiadanie

Trieda zaťaženia D 400								     
								      
dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 17,3	 578	 7,8	 96	 13071	 36,00

rošt z tvárnej liatiny, s poz-	 50	 17,3	 514	 8,2	 96	 13074	 36,00

dĺžnymi prútmi v mriežkovej

optike MW 41,5 x 18 mm                                                						   

mriežkový rošt	 100	 17,3	 1151	 9,2	 100	 13020	 102,00

MW 20 x 25 mm	 50	 17,3	 1151	 4,6	 48	 13021	 61,00

pozinkovaná oceľ								      

mriežkový rošt	 100	 17,3	 1151	 5,2	 40	 13050	 454,00

MW 20 x 25 mm	 50	 17,3	 1151	 2,8	 24	 13051	 251,00

antikorózna oceľ								      

	Pozn.: štrbinové rošty z pozink. alebo antikoróznej ocele, pre triedu zaťaženia D400 - informácie na vyžiadanie

Trieda zaťaženia E 600								      
								      
dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 17,3	 578	 7,8	 96	 13071	 36,00

rošt z tvárnej liatiny, s poz-	 50	 17,3	 514	 8,2	 96	 13074	 36,00

dĺžnymi prútmi v mriežkovej

optike MW 41,5 x 18 mm                                                						   

krycí rošt z tvárnej liatiny	 50	 17,3	 —	 9,0	 96	 13072	 48,00

Trieda zaťaženia F 900
Pre zaťažiteľnosť celého systému F 900 je potrebná kombinácia roštu F 900 

so žľabom V 150 G (žľab s liatinovou ochranou hrany)

dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 17,3	 578	 8,4	 96	 13079	 40,00

Krycie rošty V 150 S / V 150 G

Dvojštrbinový rošt

Mriežkový rošt

Rošt s pozdĺžnymi prútmi

Krycí rošt
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Žľabové teleso V 200 s Drainlock® z polymérbetónu, s integrovanou ochranou hrán, 
s bezpečnostnou drážkou ACO DRAIN® (SF), pre vodotesné kladenie				  
				  
								        hrana z tvárnej liatiny   	    hrana z pozink. ocele	      hrana z antikoróznej ocele8)

	 stav.	 stav.		  stav. výška			    5 mm		  4 mm	  4 mm	

	 dĺžka	 šírka	 začiatok	 koniec	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/

typ	 cm	 cm	 cm	 cm	 ks	 pal.	 číslo	 ks	 číslo	 ks	 číslo	 ks

0.0	 100,0	 23,5	 26,5	 26,5	 41,9	 9	 13330	  125,00 	 13130	 100,00	 13230	 280,00

0.0.2 1)	 100,0	 23,5	 27,5	 27,5	 45,7	 6	 13331	 150,00	 13131	 125,00	 13231	 290,00

0.1 3) 4)	 50,0	 23,5	 26,5	 26,5	 22,6	 6	 13332	  82,00	 13132	 70,00	 13232	 155,00

0.2 1) 3)	 50,0	 23,5	 27,5	 27,5	 22,5	 6	 13333	 87,00	 13133	 75,00	 13233	 160,00

1	 100,0	 23,5	 26,5	 27,0	 42,0	 6	 13301	 125,00 	 13101	 100,00	 13201	 280,00

2	 100,0	 23,5	 27,0	 27,5	 43,1	 6	 13302	 125,00 	 13102	 100,00	 13202	 280,00

3	 100,0	 23,5	 27,5	 28,0	 43,6	 6	 13303	 125,00 	 13103	 100,00	 13203	 280,00

4	 100,0	 23,5	 28,0	 28,5	 43,9	 6	 13304	 125,00 	 13104	 100,00	 13204	 280,00

5	 100,0	 23,5	 28,5	 29,0	 44,0	 6	 13305	 125,00 	 13105	 100,00	 13205	 280,00

5.0	 100,0	 23,5	 29,0	 29,0	 44,1	 9	 13340	 125,00 	 13140	 100,00	 13240	 280,00

5.0.2 1)	 100,0	 23,5	 30,0	 30,0	 47,2	 6	 13341	 150,00	 13141	  125,00	 13241	 290,00

5.1 3) 4)	 50,0	 23,5	 29,0	 29,0	 26,1	 6	 13342	 82,00	 13142	 70,00	 13242	  155,00

5.2 1) 3)	 50,0	 23,5	 30,0	 30,0	 25,9	 6	 13343	 87,00	 13143	 75,00	 13243	 160,00

6	 100,0	 23,5	 29,0	 29,5	 45,2	 6	 13306	 125,00 	 13106	 100,00	 13206	 280,00

7	 100,0	 23,5	 29,5	 30,0	 45,9	 6	 13307	 125,00 	 13107	 100,00	 13207	 280,00

8	 100,0	 23,5	 30,0	 30,5	 46,5	 6	 13308	 125,00 	 13108	 100,00	 13208	 280,00

9	 100,0	 23,5	 30,5	 31,0	 47,0	 6	 13309	 125,00 	 13109	 100,00	 13209	 280,00

10	 100,0	 23,5	 31,0	 31,5	 47,4	 6	 13310	 125,00 	 13110	 100,00	 13210	 280,00

10.0	 100,0	 23,5	 31,5	 31,5	 47,5	 9	 13350	 125,00 	 13150	 100,00	 13250	 280,00

10.0.2 1)	 100,0	 23,5	 32,5	 32,5	 49,8	 6	 13351	 150,00	 13151	 125,00	 13251	 290,00

10.1 3) 4)	 50,0	 23,5	 31,5	 31,5	 27,6	 6	 13352	 82,00	 13152	 70,00	 13252	 155,00

10.2 1) 3)	 50,0	 23,5	 32,5	 32,5	 27,3	 6	 13353	 87,00	 13153	 75,00	 13253	 160,00

15.0	 100,0	 23,5	 34,0	 34,0	 49,2	 6	 13360	 125,00 	 13160	 100,00	 13260	 280,00

15.0.2 1)	 100,0	 23,5	 35,0	 35,0	 52,1	 3	 13361	 150,00	 13161	 125,00	 13261	 290,00

15.1 3) 4)	 50,0	 23,5	 34,0	 34,0	 28,8	 6	 13362	 82,00	 13162	 70,00	 13262	  155,00

15.2 1) 3)	 50,0	 23,5	 35,0	 35,0	 28,5	 6	 13363	  87,00	 13163	  75,00	 13263	 160,00

20.0	 100,0	 23,5	 36,5	 36,5	 51,7	 6	 13370	 125,00	 13170	 100,00	 13270	 280,00

20.0.2 1)	 100,0	 23,5	 37,5	 37,5	 54,0	 3	 13371	 150,00	 13171	 125,00	 13271	 290,00

20.1 3) 4)	 50,0	 23,5	 36,5	 36,5	 30,0	 6	 13372	 82,00	 13172	 70,00	 13272	 155,00

20.2 1) 3)	 50,0	 23,5	 37,5	 37,5	 29,7	 6	 13373	 87,00 	 13173	  75,00	 13273	 160,00

MultiDrain® V 2005) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 20,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 200 G) podľa normy STN EN 1433

Plochý žľab MultiDrain® V 200 s Drainlock® z polymérbetónu, s integrovanou ochranou 
hrán, s bezpečnostnou drážkou ACO DRAIN® (SF), pre vodotesné kladenie

žľabové teleso 		

s ochranou hrán -

DN 100	 100,0	 23,5	 8,0	 8,0			   -	  	 405391	125,00 	 405392	 310,00

žľabové teleso 		

s ochranou hrán	 100,0	 23,5	 8,0	 8,0			   -	  	 405394	100,00 	 405395	 300,00

žľabové teleso 		

s ochranou hrán	 100,0	 23,5	 12,0	 12,0	 18,9	 12	 13321	 125,00	 13121	 100,00	 13221	 280,00

žľabové teleso 	

s integrovaným	 100,0	 23,5	 12,0	 12,0	 18,5	 3	 13322	 150,00	 13122	 125,00	 13222	 290,00

tesnením DN 100

V 200 G V 200 S
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Vtoková skriňa V 200 z polymérbetónu

s integrovanou ochranou hrán, pozinkovaná oceľ

1)	 So spodným odtokom (otvoreným) DN 100 a s integrovaným britvovým labyrintovým tesnením

	 pre vodotesné pripojenie ku kanalizačnému potrubiu.
3)	 Žľabové teleso s bočným predtvarovaním pre rohové spoje, T-spoje a krížové spoje.
4)	 S predtvarovaním pre zvislý odtok DN 100.
5)	 Výnimka: priečne odvodneníe na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

Krycie rošty viď. strana 53.

Typ 0.0.2/ 5.0.2/ 10.0.2/ 20.0.2

Rozmery žľabového telesa V 200, 1 m

Typ 0.2/ 5.2/ 10.2/ 20.2

Rozmery žľabového telesa V 200, 0,5 m

MultiDrain® V 2005) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 20,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 200 G) podľa normy STN EN 1433

Typ 0.1/ 5.1/ 10.1/ 20.1

Rozmery žľabového telesa V 200, 0,5 m

Rozmery žľabového telesa V 200

s predtvarovaním DN 200 DN 200 so vstavaným tesnením
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5)	 Výnimka: priečne odvodneníe na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

MultiDrain® V 2005) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 20,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 200 G) podľa normy STN EN 1433

Kombinovaná čelná stena z polymérbetónu, s ochranou hrán,  pre začiatok a koniec 
žľabu

typ 0. - 20.				    4,8	 20	 13385	 18,00	 13185	 15,00	 13285	 30,00

Vtoková skrina, jednodielna V 200 s Drainlock®, z polymérbetónu, s integrovanou ochra-
nou hrán, lapač nečistôt, s prípojnou šablónou až do stavebnej výšky 20., s integrovaným 
britvovým labyrintovým tesnením DN 150 alebo DN 200
							     
								        hrana z tvárnej liatiny  	   hrana z pozink. ocele	     hrana z antikoróznej ocele8)

		  stav.	 stav.	 stav.			    5 mm		  4 mm	  4 mm	

		  dĺžka	 šírka	 výška	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/

typ		  cm	 cm	 cm	 ks	 pal.	 číslo	 ks	 číslo	 ks	 číslo	 ks

vtoková skriňa DN 150	 50,0	 23,5	 67,0	 41,4	 6	 13391	 260,00	 13191	 200,00	 13291	 400,00

vtoková skriňa DN 200	 50,0	 23,5	 67,0	 41,2	 6	 13392	 260,00	 13192	 200,00	 13292	 400,00

Kombinovaná čelná stena z polymérbetónu, s ochranou hrán, pre ploché žľaby, pre 
začiatok a koniec žľabu	
							     
				    2,4	 20	 13380	 18,00	 13180	 15,00	 13280	 30,00

Čelná stena pre koniec žľabu z polymérbetónu, s integrovaným britvovým labyrintovým 
tesnením, s ochranou hrán, pre odtok DN 200								     

pre stavebnú výšku 0.				    4,1	 6	 13386	 52,00	 13186	 44,00	 13286	 76,00

pre stavebnú výšku 5.				    4,9	 6	 13387	 52,00	 13187	 44,00	 13287	 76,00

pre stavebnú výšku 10.				    5,3	 6	 13388	 52,00	 13188	 44,00	 13288	 76,00

pre stavebnú výšku 15.				    5,6	 6	 13389	 52,00	 13189	 44,00	 13289	 76,00

pre stavebnú výšku 20.				    6,1	 6	 13390	 52,00	 13190	 44,00	 13290	 76,00

ACO DRAIN® stropný diel DN 100, antikorózna oceľ, s tlakovou prírubou pre hydroizoláciu

				    kg/	 obj.	 EUR/

				    ks	 číslo	 ks	

pre MultiDrain®				    5,0	 01043	 240,00
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Vtoková skriňa V 200 Rozmery vtokovej skrine V 200

Čelná stena s ochranou hrán, s britvovým labyrintovým 

tesnením

MultiDrain® V 2005) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 20,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 200 G) podľa normy STN EN 1433

Hák na rošty ACO DRAIN®

Prechodový kus pre prechod 5 cm

Prechodový kus pre prechod 2,5 cm

Adaptér na zmenu smeru toku 

DN 150 / DN 200 
so vstavaným tesnením

Bočný pohľad s 
prípojkou DN 150

ACO DRAIN® stropný diel DN 100
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hák na zdvíhanie						    

krycích roštov				    0,25		  01290	 14,00	 01290	 14,00	 01290	 14,00

Adaptér na zmenu smeru toku z polymérbetónu s ochranou hrán 					  
				  
vhodný pre typ 0.				    1,8	 6	 13393	 26,00	 13193	 22,00	 13293	 43,00

vhodný pre typ 5.				    2,1	 6	 13394	 26,00	 13194	 22,00	 13294	 43,00

vhodný pre typ 10.				    2,6	 6	 13395	 26,00	 13195	 22,00	 13295	 43,00

vhodný pre typ 15.				    3,0	 6	 13396	 26,00	 13196	 22,00	 13296	 43,00

vhodný pre typ 20.				    3,4	 6	 13397	 26,00	 13197	 22,00	 13297	 43,00

Pachový uzáver (PVC) pre vtokovú skriňu DN 150
								      
pachový uzáver						      02638	 30,00	 02638	 30,00	 02638	 30,00

5)	 Výnimka: priečne odvodneníe na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

MultiDrain® V 2005) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 20,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 200 G) podľa normy STN EN 1433

Prechodový kus na premostenie výškových rozdielov pri kladení v stupňovitom spáde	
							     
								        hrana z tvárnej liatiny 	   hrana z pozink. ocele	     hrana z antikoróznej ocele8)

		  stav.	 stav.	 stav.			    5 mm		  4 mm	  4 mm	

		  dĺžka	 šírka	 výška	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/

typ		  cm	 cm	 cm	 ks	 pal.	 číslo	 ks	 číslo	 ks	 číslo	 ks

prechodový kus vhodný pre	

prechod z 0. na 5.	

prechod z 5. na 10.						      –	 –	 –	 –	 –	 –

prechod z 10. na 15.						      –	 –	 –	 –	 –	 –

prechod z 15. na 20.				    1,2	 10	 13400	 18,00	 13400	 18,00	 13400	 18,00

prechodový kus vhodný pre	

prechod z 0. na 10.						      –	 –	 –	 –	 –	 –

prechod z 10. na 20.				    2,0	 10	 13401	 18,00	 13401	 18,00	 13401	 18,00
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Krycie rošty pre líniové odvodňovacie systémy MultiDrain® 
V 200 S5)/ V 200 G5) s Drainlock®, s ochranou hrán, z pozin-
kovanej ocele, antikoróznej ocele a tvárnej liatiny
svetlá šírka 20,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 200 G) podľa normy STN EN 1433

Krycí rošt s Drainlock® pre žľabové telesá a vtokové skrine
V 200 S / V 200 G

Trieda zaťaženia C 250
	

	 stav.-	 stav.	 prierez			 

	 dĺžka	 šírka	 vtoku	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/

	 cm	 cm	 cm2/m	 ks	 pal.	 číslo	 ks

dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 22,3	 740	 8,6	 90	 13470	 57,00

rošt z tvárnej liatiny, s poz-	 50	 22,3	 905	 7,5	 90	 13473	 57,00

dĺžnymi prútmi v mriežkovej 

optike MW 41,5 x 19 mm                                                						   

mriežkový rošt	 100	 22,3	 1541	 12,0	 48	 13418	 115,00

MW 20 x 25 mm	 50	 22,3	 1541	 6,0	 24	 13419	 73,00

pozinkovaná oceľ								      

mriežkový rošt	 100	 22,3	 1541	 12,0	 40	 13448	 594,00

MW 20 x 25 mm	 50	 22,3	 1541	 6,0	 16	 13449	 391,00

antikorózna oceľ								      

								      
Trieda zaťaženia D 400							    
								      
dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 22,3	 740	 11,4	 90	 13471	 62,00

rošt z tvárnej liatiny, s poz-	 50	 22,3	 756	 11,6	 90	 13474	 62,00

dĺžnymi prútmi v mriežkovej

optike MW 41,5 x 19 mm                                                    						    

mriežkový rošt	 100	 22,3	 1391	 19,0	 48	 13420	 129,00

MW 20 x 25 mm	 50	 22,3	 1391	 9,5	 24	 13421	 88,00

pozinkovaná oceľ								      

mriežkový rošt	 100	 22,3	 1391	 19,0	 40	 13450	 793,00

MW 20 x 25 mm	 50	 22,3	 1391	 9,5	 16	 13451	 562,00

antikorózna oceľ								      

								      
Trieda zaťaženiaE 600								      
								      
dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 22,3	 740	 11,4	 90	 13471	 62,00

rošt z tvárnej liatiny, s poz-	 50	 22,3	 756	 11,6	 90	 13474	 62,00

dĺžnymi prútmi v mriežkovej

optike MW 41,5 x 19 mm                                                   						    

krycí rošt z tvárnej liatiny	 50	 22,3	 —	 12,5	 90	 13472	 70,00

5)	 Výnimka: priečne odvodneníe na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

Krycie rošty V 200 S / V 200 G

Dvojštrbinový rošt

Mriežkový rošt

Rošt s pozdĺžnymi prútmi

Krycí rošt

Trieda zaťaženia F 900
Pre zaťažiteľnosť celého systému F 900 je potrebná kombinácia roštu F 900 

so žľabom V 200 G (žľab s liatinovou ochranou hrany)

dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 22,3	 740	 12,3	 72	 13479	 70,00
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Žľabové teleso V 300 s Drainlock® z polymérbetónu, s integrovanou ochranou hrán, 
s bezpečnostnou drážkou ACO DRAIN® (SF), pre vodotesné kladenie				  
				  
								        hrana z tvárnej liatiny   	   hrana z pozink. ocele	      hrana z antikoróznej ocele 8)

	 stav.	 stav.		  stav. výška			    5 mm		  4 mm	  4 mm	

	 dĺžka	 šírka	 začiatok	 koniec	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/

typ	 cm	 cm	 cm	 cm	 ks	 pal.	 číslo	 ks	 číslo	 ks	 číslo	 ks

0.0	 100,0	 35,0	 38,5	 38,5	 63,9	 4	 13730	 205,00	 13530	 170,00	 13630	 340,00

0.0.2 1)	 100,0	 35,0	 39,5	 39,5	 70,3	 4	 13731	 215,00	 13531	 180,00	 13631	 350,00

0.1 3) 4)	 50,0	 35,0	 38,5	 38,5	 38,8	 4	 13732	 135,00	 13532	 110,00	 13632	 220,00

0.2 1) 3)	 50,0	 35,0	 39,5	 39,5	 38,2	 4	 13733	 145,00	 13533	 120,00	 13633	 230,00

1	 100,0	 35,0	 38,5	 39,0	 64,3	 4	 13701	 205,00	 13501	 170,00	 13601	 340,00

2	 100,0	 35,0	 39,0	 39,5	 64,7	 4	 13702	 205,00	 13502	 170,00	 13602	 340,00

3	 100,0	 35,0	 39,5	 40,0	 65,1	 4	 13703	 205,00	 13503	 170,00	 13603	 340,00

4	 100,0	 35,0	 40,0	 40,5	 65,7	 4	 13704	 205,00	 13504	 170,00	 13604	 340,00

5	 100,0	 35,0	 40,5	 41,0	 65,9	 4	 13705	 205,00	 13505	 170,00	 13605	 340,00

5.0	 100,0	 35,0	 41,0	 41,0	 66,7	 4	 13740	 205,00	 13540	 170,00	 13640	 340,00

5.0.2 1)	 100,0	 35,0	 42,0	 42,0	 73,4	 4	 13741	 215,00	 13541	 180,00	 13641	  350,00

5.1 3) 4)	 50,0	 35,0	 41,0	 41,0	 40,5	 4	 13742	 135,00	 13542	 110,00	 13642	 220,00

5.2 1) 3)	 50,0	 35,0	 42,0	 42,0	 39,5	 4	 13743	 145,00	 13543	  120,00 	 13643	 230,00

6	 100,0	 35,0	 41,0	 41,5	 67,2	 4	 13706	 205,00	 13506	 170,00	 13606	 340,00

7	 100,0	 35,0	 41,5	 42,0	 67,6	 4	 13707	 205,00	 13507	 170,00	 13607	  340,00

8	 100,0	 35,0	 42,0	 42,5	 67,9	 4	 13708	 205,00	 13508	 170,00	 13608	 340,00

9	 100,0	 35,0	 42,5	 43,0	 68,2	 4	 13709	 205,00	 13509	 170,00	 13609	  340,00

10	 100,0	 35,0	 43,0	 43,5	 68,8	 4	 13710	 205,00	 13510	 170,00	 13610	 340,00

10.0	 100,0	 35,0	 43,5	 43,5	 69,2	 4	 13750	 205,00	 13550	 170,00	 13650	 340,00

10.0.2 1)	 100,0	 35,0	 44,5	 44,5	 76,1	 4	 13751	 215,00	 13551	 180,00	 13651	 350,00

10.1 3) 4)	 50,0	 35,0	 43,5	 43,5	 42,2	 4	 13752	 135,00	 13552	 110,00	 13652	 220,00

10.2 1) 3)	 50,0	 35,0	 44,5	 44,5	 41,7	 4	 13753	 145,00	 13553	  120,00 	 13653	 230,00

15.0	 100,0	 35,0	 46,0	 46,0	 72,1	 4	 13760	 205,00	 13560	 170,00	 13660	 340,00

15.0.2 1)	 100,0	 35,0	 47,0	 47,0	 77,4	 4	 13761	 215,00	 13561	  180,00 	 13661	 350,00

15.1 3) 4)	 50,0	 35,0	 46,0	 46,0	 43,1	 4	 13762	 135,00	 13562	 110,00	 13662	 220,00

15.2 1) 3)	 50,0	 35,0	 47,0	 47,0	 42,8	 4	 13763	 145,00	 13563	 120,00	 13663	 230,00

20.0	 100,0	 35,0	 48,5	 48,5	 75,6	 4	 13770	 205,00	 13570	 170,00	 13670	  340,00

20.0.2 1)	 100,0	 35,0	 49,5	 49,5	 82,5	 4	 13771	 215,00	 13571	  180,00 	 13671	 350,00

20.1 3) 4)	 50,0	 35,0	 48,5	 48,5	 45,5	 4	 13772	 135,00	 13572	 110,00	 13672	 220,00

20.2 1) 3)	 50,0	 35,0	 49,5	 49,5	 44,8	 4	 13773	 145,00	 13573	 120,00	 13673	 230,00

MultiDrain® V 3005) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 30,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 300 G) podľa normy STN EN 1433

Plochý žľab MultiDrain® V 300 s Drainlock® z polymérbetónu, s integrovanou ochranou 
hrán, s bezpečnostnou drážkou ACO DRAIN® (SF), pre vodotesné kladenie

žľabové teleso		

s ochranou hrán	 100,0	 35,0	 12,0	 12,0	 25,3	 12	 13721	 205,00	 13521	 170,00	 13621	 440,00

žľabové teleso 	

s integrovaným	 100,0	 35,0	 12,0	 12,0	 25,0	 4	 13722	 215,00	 13522	 180,00	 13622	 450,00

tesnením DN 100

V 300 G V 300 S
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Vtoková skriňa V 300 z polymérbetónu s integrovanou 

ochranou hrán, pozinkovaná oceľ

1)	 So spodným odtokom (otvoreným) DN 100 a s integrovaným britvovým labyrintovým tesnením

	 pre vodotesné pripojenie ku kanalizačnému potrubiu.
3)	 Žľabové teleso s bočným predtvarovaním pre rohové spoje, T-spoje a krížové spoje.
4)	 S predtvarovaním pre zvislý odtok DN 100.
5)	 Výnimka: priečne odvodneníe na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

Krycie rošty viď. strana 59.

Typ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10

Rozmery žľabového telesa V 300, 1 m

Rozmery žľabového telesa V 300, 0,5 m

s britvovým labyrintovým tesnením

MultiDrain® V 3005) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 30,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 300 G) podľa normy STN EN 1433

Typ 0.1/ 5.1/ 10.1/ 20.1

Rozmery žľabového telesa V 300, 0,5 m

Rozmery žľabového telesa V 300

DN 200 so vstavaným tesneníms predtvarovaním DN 200
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5)	 Výnimka: priečne odvodneníe na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

MultiDrain® V 3005) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 30,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 300 G) podľa normy STN EN 1433

Kombinovaná čelná stena z polymérbetónu, s ochranou hrán, pre začiatok a koniec 
žľabu								      

typ 0. - 20.				    8,3	 10	 13785	 24,00	 13585	 20,00	 13685	 40,00

Vtoková skriňa, jednodielna V 300 s Drainlock®, z polymérbetónu, s integrovanou ochra-
nou hrán, lapač nečistôt, s prípojnou šablónou až do stavebnej výšky 20., s integrovaným 
britvovým labyrintovým tesnením DN 150 alebo DN 200
							     
								        hrana z tvárnej liatiny  	   hrana z pozink. ocele	     hrana z antikoróznej ocele 8)

		  stav.	 stav.	 stav.			    5 mm		  4 mm	  4 mm	

		  dĺžka	 šírka	 výška	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/

typ		  cm	 cm	 cm	 ks	 pal.	 číslo	 ks	 číslo	 ks	 číslo	 ks

vtoková skriňa DN 150	 50,0	 35,0	 86,0	 64,2	 4	 13791	 420,00	 13591	 350,00	 13691	 700,00

vtoková skriňa DN 200	 50,0	 35,0	 86,0	 63,9	 4	 13792	 420,00	 13592	 350,00	 13692	 700,00

Kombinovaná čelná stena z polymérbetónu, s ochranou hrán, pre ploché žľaby,  pre 
začiatok a koniec žľabu
							     
				    3,4	 10	 13780	 24,00	 13580	 20,00	 13680	 40,00

Čelná stena pre koniec žľabu z polymérbetónu, s integrovaným britvovým labyrintovým 
tesnením, s ochranou hrán, pre odtok DN 200								     

pre stavebnú výšku 0.				    6,8	 6	 13786	 52,00	 13586	 44,00	 13686	 72,00

pre stavebnú výšku5.				    7,1	 6	 13787	 52,00	 13587	 44,00	 13687	 72,00

pre stavebnú výšku 10.				    7,3	 6	 13788	 52,00	 13588	 44,00	 13688	 72,00

pre stavebnú výšku 15.				    7,6	 6	 13789	 52,00	 13589	 44,00	 13689	 72,00

pre stavebnú výšku 20.				    8,1	 6	 13790	 52,00	 13590	 44,00	 13690	 72,00

ACO DRAIN® stropný diel DN 100, antikorózna oceľ, s tlakovou prírubou pre hydroizoláciu

				    kg/	 obj.	 EUR/

				    ks	 číslo	 ks	

pre MultiDrain®				    5,0	 01043	 240,00
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Vtoková skriňa V 300 Rozmery vtokovej skrine V 300

Čelná stena s ochranou hrán, s britvovým labyrintovým 

tesnením

MultiDrain® V 3005) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 30,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 300 G) podľa normy STN EN 1433

Hák na rošty ACO DRAIN®

Prechodový kus pre prechod 5 cm

Prechodový kus pre prechod 2,5 cm

Adaptér na zmenu smeru toku 

DN 150 / DN 200 
so vstavaným tesnením

Bočný pohľad s 
prípojkou DN 150

ACO DRAIN® stropný diel DN 100
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Hák na rošty pre krycie rošty s Drainlock®

								      
hák pre zdvíhanie						    

krycích roštov				    0,25		  01290	 14,00	 01290	 14,00	 01290	 14,00

Adaptér na zmenu smeru toku z polymérbetónu s ochranou hrán 					  
				  
vhodný pre typ 0.				    2,0	 6	 13793	 43,00	 13593	 36,00	 13693	 47,00

vhodný pre typ 5.				    2,2	 6	 13794	 43,00	 13594	 36,00	 13694	 47,00

vhodný pre typ 10.				    2,6	 6	 13795	 43,00	 13595	 36,00	 13695	 47,00

vhodný pre typ 15.				    2,8	 6	 13796	 43,00	 13596	 36,00	 13696	 47,00

vhodný pre typ 20.				    3,1	 6	 13797	 43,00	 13597	 36,00	 13697	 47,00

Pachový uzáver (PVC) pre vtokovú skriňu DN 150
								      
pachový uzáver						      02638	 30,00	 02638	 30,00	 02638	 30,00

5)	 Výnimka: priečne odvodneníe na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

MultiDrain® V 3005) 

líniový odvodňovací systém podľa normy STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 30,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (iba pri V 300 G) podľa normy STN EN 1433

Prechodový kus na premostenie výškových rozdielov pri kladení v stupňovitom spáde
							     
								        hrana z tvárnej liatiny  	   hrana z pozink. ocele	     hrana z antikoróznej ocele 8)

		  stav.	 stav.	 stav.			    5 mm		  4 mm	  4 mm	

		  délka	 šířka	 výška	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/	 obj.	 EUR/

typ		  cm	 cm	 cm	 ks	 pal.	 číslo	 ks	 číslo	 ks	 číslo	 ks

prechodový kus vhodný pre	

prechod z 0. na 5.	

prechod z 5. na 10.	

prechod z 10. na 15.	

prechod z 15. na 20.				    1,3	 10	 13800	 21,00	 13800	 21,00	 13800	 21,00

prechodový kus vhodný pre	

prechod z 0. na 10.	

prechod z 10. na 20.				    2,4	 10	 13801	 21,00	 13801	 21,00	 13801	 21,00
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Krycie rošty pre líniové odvodňovacie systémy  
MultiDrain® V 300 S5)/ V 300 G5) s Drainlock®, s ochranou 
hrán, z pozinkovanej ocele, antikoróznej ocele a tvárnej 
liatiny
svetlá šírka 30,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (  V 300 G) podľa normy STN EN 1433

Krycí rošt s Drainlock® pre žľaby a vtokové skrine 
V 300 S / V 300 G 

Trieda zaťaženia C 250
	

	 stav.	 stav.	 prierez			 

	 dĺžka	 šírka	 vtoku	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/

	 cm	 cm	 cm2/m	 ks	 pal.	 číslo	 ks

dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 33,8	 1146	 17,3	 40	 13870	 108,00

rošt z tvárnej liatiny, s poz-	 50	 33,8	 1381	 13,0	 40	 13873	 108,00

dĺžnymi prútmi v mriežkovej 

optike MW 41,4 x 23 mm                                                     						    

mriežkový rošt	 50	 33,8	 2139	 14,9	 40	 13819        113,00

MW 20 x 25 mm	

pozinkovaná oceľ								      

mriežkový rošt	 50	 33,8		  14,9	 15	 13849	 710,00

MW 20 x 25 mm	

antikorózna oceľ								      

								      
Trieda zaťaženia D 400								     
								      
dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 33,8	 1146	 22,5	 40	 13871	 124,00

rošt z tvárnej liatiny, s poz-	 50	 33,8	 1193	 24,0	 40	 13874	 124,00

dĺžnymi prútmi v mriežkovej

optike MW 41,4 x 23 mm                                                    						    

mriežkový rošt	 50	 33,8	 2139	 19,6	 40	 13821        124,00

MW 20 x 25 mm	

pozinkovaná oceľ								      

mriežkový rošt	 50	 33,8		  19,6	 15	 13851	 793,00

MW 20 x 25 mm	

antikorózna oceľ								      

								      
Trieda zaťaženia E 600								      
								      
dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 33,8	 1146	 22,5	 40	 13871	 124,00

rošt z tvárnej liatiny, s poz-	 50	 33,8	 1193	 24,0	 40	 13874	 124,00

dĺžnymi prútmi v mriežkovej

optike MW 41,4 x 23 mm                                                    						    

krycí rošt z tvárnej liatiny	 50	 33,8	 —	 25,0	 40	 13872        124,00

5)	 Výnimka: priečne odvodneníe na veľmi zaťažených komunikáciách / železničných prejazdoch.

	 Pre tieto oblasti použitia odporúčame ACO DRAIN® Monoblock RD 100/300.

	 Naši technici Vám poskytnú bezplatné servisné poradenstvo.

Krycie rošty V 300 S / V 300 G

Dvojštrbinový rošt

Mriežkový rošt

Rošt s pozdĺžnymi prútmi

Krycí rošt

Trieda zaťaženia F 900
Pre zaťažiteľnosť celého systému F 900 je potrebná kombinácia roštu F 900 

so žľabom V 300 G (žľab s liatinovou ochranou hrany)

dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50	 33,8	 1146	 26,5	 32	 13879	 142,00
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Žľabové teleso V 400 G s Drainlock® z polymérbetónu, 
s integrovanou  liatinovou ochranou hrán (5 mm),
s bezpečnostnou drážkou ACO DRAIN® (SF) 
pre vodotesné kladenie
								      
	 stav.	 stav.		  stav. výška					   

	 dĺžka	 šírka	 začiatok	 koniec	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/	

typ	 cm	 cm	 cm	 cm	 ks	 pal.	 číslo	 ks	

							     

0.0	 100,0	 45,0	 48,0	 48,0	 109,5	 2	 12500	 na vyžiadanie

0.1 1)	 100,0	 45,0	 48,0	 48,0	 141,3	 1	 12511	 na vyžiadanie

0.2 2)	 100,0	 45,0	 55,0	 55,0	 147,4	 1	 12513	 na vyžiadanie

MultiDrain® V 400 G 
líniový odvodňovací systém s ochranou hrán z liatiny 5mm a aretáciou 
Drainlock®
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 40,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 podľa normy STN EN 1433

Žľabové teleso V 400 G z polymérbetónu,

s integrovanou ochranou hrán

Vtoková skriňa V 400 G

Vtoková skriňa, jednodielna, V 400 G s Drainlock®, z polymér­
betónu, s integrovanou  liatinovou ochranou hrán (5 mm),
s integrovaným labyrintovým britvovým tesnením DN 400
					   
vrchný diel 1)	 100,0	 45,0	 52,0	 52,0	 151,3	 1	 12512	 na vyžiadanie

spodný diel 2)3)			   71,5	 71,5	 168,0	 1	 10823	 na vyžiadanie

medzidiel			   33,0	 33,0	 72,0	 1	 10822	 na vyžiadanie

Kombinovaná čelná stena z polymérbetónu, s liatinovou 
ochranou hrán, na začiatok a koniec žľabu 
							     
vhodná pre typ 0.					     22,5	 6	 12514	 na vyžiadanie

Čelná stena z polymérbetónu, s integrovaným labyrintovým 
britvovým tesnením, s liatinovou ochranou hrán, pre odtok 
DN 400,
	
vhodná pre typ 0.					     9,3	 6	 12515	 na vyžiadanie

Adaptér na zmenu smeru toku, z polymérbetónu, s liatino-
vou ochranou hrán 
			 
s hranou z liatiny typ 0					     10,8	 6	 12516	 na vyžiadanie

Krycí rošt s Drainlock® pre žľabové a vtokové skrine V 400 G
Trieda zaťaženia D 400/E 600

	 stav.	 stav.	 prierez						   

	 dĺžka	 šírka	 vtoku		  kg/	 ks/	 obj.	 EUR/		

typ	 cm	 cm	 cm2/m	 ks	 pal.	 číslo	 ks	

dvojštrbinový SW 12 mm z liatiny	 50,0	 44,0	 1673		  29,8	 32	 13880	 na vyžiadanie

Krycí rošt 

1) 	 Pre pripojenie rohových, krížových a T-spojov • 2) s labyrintovým britvovým tesnením DN 400 • 3) vrátane kalo-

vého koša na hrubé nečistoty
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Žľabové teleso V 500 G s Drainlock® z polymérbetónu, s inte-
grovanou  liatinovou ochranou hrán (5 mm), s bezpečnostnou 
drážkou ACO DRAIN® (SF) pre vodotesné kladenie
			 
	 stav.	 stav.		  stav. výška					   

	 dĺžka	 šírka	 začiatok	 koniec	 kg/	 ks/	 obj.	 EUR/	

typ	 cm	 cm	 cm	 cm	 ks	 pal.	 číslo	 ks	

							     

0.0	 100,0	 55,0	 59,0	 59,0	 156,3	 2	 13500	 na vyžiadanie

0.1 1)	 100,0	 55,0	 63,0	 63,0	 190,1	 1	 13511	 na vyžiadanie

0.2 2)	 100,0	 55,0	 66,5	 66,5	 216,0	 1	 13513	 na vyžiadanie

Vtoková skriňa, jednodielna, V 500 G s Drainlock®, z polymér­
betónu, s integrovanou  liatinovou ochranou hrán (5 mm), 
s labyrintovým britvovým tesnením DN 400
					   
vrchný diel 1)	 100,0	 55,0	 59,0	 59,0	 202,0	 1	 13512	 na vyžiadanie

spodný diel 2)3)			   71,5	 71,5	 168,0	 1	 10823	 na vyžiadanie

medzikus			   33,0	 33,0	 72,0	 1	 10822	 na vyžiadanie

Kombinovaná čelná stena z polymérbetónu, s liatinovou 
ochranou hrán, na začiatok a koniec žľabu 				  

vhodná pre typ 0.					     32,0	 6	 13514	 na vyžiadanie

Čelná stena z polymérbetónu na ukončenie žľabu, s laby-
rintovým britvovým tesnením pre napojenie na kanalizáciu 
DN400, s liatinovou ochranou hrany				  

vhodná pre typ 0.					     30,0	 6	 13515	 na vyžiadanie

Adaptér na zmenu smeru toku, z polymérbetónu,
s liatinovou ochranou hrany 
				  
s hranou z liatiny typ 0					     14,0	 6	 13516	 na vyžiadanie

Krycí rošt líniových odvodňovacích systémov V 500G s aretá-
ciou Drainlock®, liatina GGG

	 stav.	 stav.	 prierez						   

	 dĺžka	 šírka	 vtoku		  kg/	 ks/	 obj.	 EUR/		

typ	 cm	 cm	 cm2/m	 ks	 pal.	 číslo	 ks	

môstkový rošt D 400/E 600	 50,0	 54,0	 1978		  42,3	 20	 13890	 na vyžiadanie

MultiDrain® V 500 G 
líniový odvodňovací systém s ochranou hrán z liatiny 5mm a aretáciou 
Drainlock®
s priečnym rezom v tvare písmena V
svetlá šírka 50,0 cm
triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 podľa normy STN EN 1433

Žľabové teleso V 500 G z polymérbetónu,

s integrovanou ochranou hrán

Vtoková skriňa V 500 G

Krycí rošt 

1) 	 Pre pripojenie rohových, krížových a T-spojov • 2) s labyrintovým britvovým tesnením DN 400 • 3) vrátane kalo-

vého koša na hrubé nečistoty
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ACO Stavebné prvky, s. r. o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

Tel. číslo: +421 2 44 45 36 51
Fax: +421 2 49 22 41 45
E-mail: aco@aco.sk
Web: www.aco.sk

	 ACO Drain
	 odvodňovacie žľaby a vpusty 
	 z polymérbetónu

	 ACO Self
	 odvodňovacie žľaby a vpusty 
	 z polymérbetónu a plastu,
	 zatrávňovacie panely,  
	 vchodové vaničky a rohožky

	 ACO Markant
	 pivničné okná a svetlíky 
	 (anglické dvorce)

	 ACO Sanita
	 sprchové žľaby 
	 a odvodňovacie vpusty

	 ACO Antikoro
	 odvodňovacie systémy 
	 z nehrdzavejúcej ocele a výplňové poklopy

	 ACO Passavant
	 liatinové poklopy, mostné odvodňovače 
	 a ochrana stromov

	 ACO Passavant
	 odlučovače ropných látok 
	 a tukov

	 Fränkische
	 plastové káblové chráničky, 
	 drenážne rúry, vsakovacie boxy
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