Prohlaseni o vlastnostech die nafizeni EU &. 305/2011 (CPR)

El Evidenéni &islo dokumentu BD/T1/1301

E Nazev vyrobku ACO stérbinove Zlaby

Odvodiiovaci &térbinové Zlaby se standardnim profilem a
profilem s prodlouZenou piirubou v délce od 200 do 6000mm
| vyrobené z austenitické ocel

E specifikace dilii (Cislo vyrobku
nebo specifikace vyrobkové fady)

Odvodfiovaci zlabky typu M pro shromaZdovani a dovadéni

_ El Zamyglené pouziti vyrobku povrchovych vod z dopravnich ploch pro p&si a/nebo vozidla..

B Vyrobce

ACO Industries, k.s., Havlickova 260, 582 22 Pribyslav,

Czech Republic
"B Zpinomocnény zastupce vyrobce N/A
'Hl Systém posuzovénia ovéfovani
. stalosti viastnosti Systein3
B Harmonizovana norma EN1433:2002
Bl Rok prvniho pitazeni znaéky CE 2010
| i Autorizovana Iaboratog_ﬁn}aréa-éﬁéi' .
_ typovou zkousku) | 101827208
@ Gislo protokolu Typové zkousky 060-037941

Charakteristika | Deklarovana vilastnost
3 . ) Vodotésnost : vyhovélo ?
Zakladni charakteristiky Wil . s
i Unosnost, deforace pfi [
R | vyhovélo
zatizeni i
Trvanlivost | vyhovélo

-

Specificka technicka dokumentace
(odst. 37/38)

Dal$i informace -

Vlastnost(i) vyrobku(li) uvedenych v bodé& 2 a 3 je (jsou) ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 12. Toto
prohlaeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpov&dnost vyrobce uvedeného v bodé 5. Podepsano za
vyrobce a jeho jménem :

Pfibyslav, 27.7.2013,verze |
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Prokurista — vyrobni Feditel <l

Slrena 1z 1




